
【1】トナー回収容器を外す。

(1) (2)

フロントパネルを開けます。 緑のロックを左側にスライドさせます。

(3) (4)

傾けすぎると取れません。 写真ぐらいの角度で外します。

※外したトナー回収容器は逆さまにすると

　トナーがこぼれる事があるので、気を付けて

　ください。

線汚れ、印刷が薄い時の対処法



【2】印刷の一部が薄くなったり白く抜ける場合

(1) (2)

写真のグレーの清掃用具を外します。 黒地に緑の矢印のラベル部分に

清掃用具を差し込みます。

(3)

写真の様な向きでスポンジを下向きに

挿入して下さい。

奥まで何回か往復させて、清掃完了

です。



【3】印字の端から端まで線が入っている場合

(1) (2)

写真の緑の清掃用具を外します。 緑地に黒の矢印のラベル部分に

清掃用具を差し込みます。

(3) (4)

写真の様な向きで挿入して下さい。 奥まで何回か往復させて、清掃完了

です。



【4】原稿送り装置を使用して赤丸のように

　　  端まで線が無い場合

写真赤丸のように汚れが付着していると、左図のような

線が入りますので細いガラス部をアルコールティッシュ、

または水を含ませたティッシュなどで清掃して下さい。


